Zalacznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

Przedmiar robot:

Kosztorys ofertowy:
Dotyczy zapytania ofertowego na:

Odwadhnianie osadow z oczyszczalni sciekow.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

ROBOTY BUDOWLANE

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z PRZYLACZEM
URZADZENIA
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 338-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer. 11

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Budowa: ODWADNIANIE OSADOW Z OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Obiekt: BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU
Adres:  21-505 Janow Podlaski ul. Wiejska 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

OPIS TECHNICZNY

do budowy budynku odwadniania osadéw PPH "MIKA" w Janowie Podlaskim powiat bialski

1. DANE TECHNICZNE

-powierzchnia zabudowy - 10,80 m2

-powierzchnia uzytkowa - 9,52 m2

-kubatura - 31,54 m3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

-wykonanie robét budowlano-montazowych budynku oraz montaz prasy do odwadniania osadow.

3. ZAKRES ROBOT

-rozebranie nawierzchni z trylinki,

-wykonanie warstw posadzkowych,

-montaz konstrukcji stalowej budynku,

-montaz obudowy $cian z ptyt warstwowych,

-montaz obudowy dachu z ptyt warstwowych,

-montaz prasy do odwadniania osadow,

-wykonanie instalacji wod-kan. wraz z przytaczami,

-wykonanie instalacji elektrycznej z przytaczem energetycznym.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.
1389). Ceny netto czynnikéw produkcji, wskazniki narzutow kosztéw posrednich oraz stopg zysku przyjeto na
podstawie wystepujacych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanej na poziomie $rednim w IV kw. 2015 r. Stawke
podatku VAT w wysokosci 23% ustalono na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug z pdzniejszymi zmianami.

ROBOTY BUDOWLANE

KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

20,160

m2

KNNR 006-0101-09-00 MRRiB

Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane recznie, z zaggszczeniem walcem wibracyjnym, przy
gtebokosci koryta 30 cm i gruncie kat.lll-IV - pod budynek i opaske

20,160

m2

KNNR 006-0404-04-00 MRRiB
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa i wymiarach obrzeza 30x8 cm

18,000

KNNR 006-0104-01-00 MRRIB

Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zaggszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym - pod budynek i opaske

20,160

m2

KNNR 006-0111-02-00 MRRiB

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg na 1 m2, przy grubosci warstwy po zaggszczeniu 15 cm
z wykorzystaniem mieszarki - pod opaske

0,094

100 m2

KNR 222-1001-01-00 MRiGZ
Podklady grubosci 15 cm, pod posadzki, wykonane z: betonu zwirowego za 10 cm

10,800

m2

KNR 222-1001-04-00 MRIGZ
Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci podktadu wykonanego z: betonu zwirowego - dalsze 5 cm

10,800

m2

KNR 222-1003-02-00 MRiGZ
Posadzki betonowe o grubosci 8cm zatarte na: gtadko

10,800

m2

KNR 222-1003-03-00 MRiGZ
Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej 0 1 cm. - dalsze 3 cm

10,800

m2

KNNR 006-0502-01-10 MRRiB

Opaska z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubosci
kostki kolorowej 6 cm

9,360

m2

KNNR 007-0206-02-00 MRRIB

Montaz stalowych konstrukcji obudowy $cian i dachu pod ptyty warstwowe
-elementy stalowe ostatecznie wykorczone

0,346

KNNR 007-0601-05-00 MRRiB
Montaz metalowej lekkiej obudowy $cian z plyt warstwowych grubosci 10 cm z rdzeniem poliuretanowym wraz z

| obrébkami systemowymi

/ N- 2/7
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 338-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
1.ROBOTY BUDOWLANE
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
13 | KNNR 007-0602-03-00 MRRiB 0,129 | 100 m2
Montaz metalowej lekkiej obudowy dachdw ptaskich o nachyleniu do 10%, z ptyt warstwowych grubosci 10 cm wraz z
obrébkami systemowymi
14 | KNR 202-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,630 | m2
Brama stalowa rozwierane ocieplana
15 | KNR 202-1203-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,050 | m2
Drzwi stalowe peine ocieplane
16 | KNR 217-0152-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy: ponad 100 do 200 mm
2 | PRZYLACZE WODOCIAGOWE
17 | KNNR 001-0307-02-00 54,000 | m3
Wykopy liniowe rgczne grunt: kat. l1l-IV
18 | KNNR 004-1411-02-00 4,050 | m3
Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm, obsypka grub. 03m
19| KNNR 001-0319-02-00 54,000 | m3
Reczne zasypywanie wykopow
20 | KNNR 004-1009-03-00 15,000 | m
Rurociagi z rur polietylenowych PE o ér. 32 mm
21| KNNR 004-1112-02-10 1,000 | kpl
Zasuwa zeliwna kotnierzowa ér. 32 mm z obudowa, teleskopowa i skrzynka uliczng +potaczenia kotnierzowe do rur
PE 32 + obudowa betonowa skrzynek
22| KNNR 004-0141-01-00 1,000 | kpl
Wodomierz skrzydetkowy
23| KNNR 004-0130-06-10 MRRiB 2,000 | szt
Zawory kulowe o $rednicy 32
mm
24 | KNNR 004-1606-01-00 1,000 | préba
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
3| PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
25| KNNR 001-0307-02-00 54,000 | m3
Wykopy liniowe reczne grunt: kat. l1I-IV
26 | KNNR 004-1411-02-00 4,050 | m3
Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m
27 | KNNR 001-0319-02-00 54,000 | m3
Reczne zasypywanie wykopow
28 | KNNR 004-1308-02-00 15,000 | m
Kanat z rur kan. PCV o $r. zew: 160 mm
29 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1000
mm
30 | KNR 219-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | przejsc
Wigczenie do istn. studni
analogia
31| KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 1,000 | préba
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm
32| KNNR 004-1611-02-00 MRRiB 1,000 | 200 m
Plukanie kanatu o $rednicy nominalnej rur: 200 - 250 mm
4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z PRZYLACZEM
33| KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 9,600 | m3
| |Reczne kopanie rowow dla kabli , w gruncie : at. Il
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 338-001-001 KOBRA wer. 11
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z PRZYLACZEM
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary

34| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 9,600 | m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli , w gruncie : kat. lll

35| KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 15,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m

36 | KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 15,000 | m
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych,

37 | KNNR 005-0714-01-00 MRRiB 2,000 | m
Uktadanie kabli w budynkach

38 | KNNR 005-0401-03-00 MRRiB 1,000 | kpl
Montaz ztaczy kablowych

39 | KNNR 005-1301-02-00 MRRiB 4,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 3-fazowego

40 | KNNR 005-1302-07-00 MRRiB 1,000 | odc
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zylowy sygnalizacyjny

41| KNNR 005-0404-02-00 MRRiB 1,000 | szt
Tablice rozdzielcze elektryczne

42 | KNR 225-0626-05-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Montaz gniazd sitowych

5| URZADZENIA

43| KNR 704-0203-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl

Prasy do odwadniania osadu

-- Koniec wydruku ---
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(pieczg¢ nagtéwkowa Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Opis Jedn. llo$é Cena Wartos¢
obm. jedn.

Nazwa inwestycji: Odwadnianie osadéw z oczyszczalni Sciekow
Adres inwestycji: ul. Wiejska 4, 21-505 Janow Podlaski
Inwestor: PPH ,,MIKA” Kazimierz Mikotajczak

1

Podstawa kalkulacji / opis pozycji | [ [ [

OPIS TECHNICZNY

do budowy budynku odwadniania osadéw PPH "MIKA" w Janowie Podlaskim powiat bialski

1. DANE TECHNICZNE

-powierzchnia zabudowy - 10,80 m2

-powierzchnia uzytkowa - 9,52 m2

-kubatura - 31,54 m3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

-wykonanie robét budowlano-montazowych budynku oraz montaz prasy do odwadniania osadow.

3. ZAKRES ROBOT

-rozebranie nawierzchni z trylinki,

-wykonanie warstw posadzkowych,

-montaz konstrukcji stalowej budynku,

-montaz obudowy $cian z ptyt warstwowych,

-montaz obudowy dachu z plyt warstwowych,

-montaz prasy do odwadniania osadéw,

-wykonanie instalacji wod-kan. wraz z przytgczami,

-wykonanie instalacji elektrycznej z przytgczem energetycznym.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). Ceny netto czynnikéw produkcji, wskazniki narzutéw kosztéw
posrednich oraz stope zysku przyjeto na podstawie wystepujacych aktualnie cen na rynku produkgji
budowlanej na poziomie $rednim w IV kw. 2015 r. Stawke podatku VAT w wysokosci 23% ustalono na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug z pézniejszymi zmianami.

ROBOTY BUDOWLANE

KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa m2 20,160
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

KNNR 006-0101-09-00 MRRiB m2 20,160
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonane
recznie, z zageszczeniem walcem wibracyjnym, przy
gtebokosci koryta 30 cm i gruncie kat.lll-V - pod budynek i
opaske

KNNR 006-0404-04-00 MRRiB m 18,000
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg i wymiarach obrzeza 30x8 cm

KNNR 006-0104-01-00 MRRiB m2 20,160
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z
zageszczeniem mechanicznym, przy grubos$ci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym -
pod budynek i opaske

KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 100m2 0,094
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25
kg na 1 m2, przy grubosci warstwy po zaggszczeniu 15 cm
z wykorzystaniem mieszarki - pod opaske

KNR 222-1001-01-00 MRiGZ m2 10,800
Podktady grubosci 15 cm, pod posadzki, wykonane z: betonu
zwirowego za 10 cm

KNR 222-1001-04-00 MRIiGZ m2 10,800
Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci
podktadu wykonanego z: betonu zwirowego - dalsze 5 cm

KNR 222-1003-02-00 MRiGZ m2 10,800
Posadzki betonowe o grubosci 8cm zatarte na: gtadko

~
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KNR 222-1003-03-00 MRiGZ
Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. - dalsze
3cm

m2

10,800

10

KNNR 006-0502-01-10 MRRiB

Opaska z kostki brukowej betonowej, uktadanej z
wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy
grubosci kostki kolorowej 6 cm

m2

9,360

11

KNNR 007-0206-02-00 MRRiB

Montaz stalowych konstrukcji obudowy $cian i dachu pod
ptyty warstwowe

-elementy stalowe ostatecznie wykonczone

0,346

12

KNNR 007-0601-05-00 MRRiB

Montaz metalowe;j lekkiej obudowy $cian z ptyt warstwowych
grubosci 10 cm z rdzeniem poliuretanowym wraz z
obrébkami systemowymi

m2

30,490

13

KNNR 007-0602-03-00 MRRIB

Montaz metalowej lekkiej obudowy dachéw ptaskich o
nachyleniu do 10%, z ptyt warstwowych grubosci 10 cm wraz
z

obrébkami systemowymi

100 m2

0,129

14

KNR 202-1205-05-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa
Brama stalowa rozwierane ocieplana

m2

6,630

15

KNR 202-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Drzwi stalowe petne ocieplane

m2

2,050

16

KNR 217-0152-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy: ponad 100 do
200 mm

szt

1,000

Razem dziat Roboty budowlane

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

17

KNNR 001-0307-02-00
Wykopy liniowe reczne grunt: kat. [ll-IV

m3

54,000

18

KNNR 004-1411-02-00
Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek,
podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m

m3

4,050

19

KNNR 001-0319-02-00
Reczne zasypywanie wykopéw

m3

54,000

20

KNNR 004-1009-03-00
Rurociggi z rur polietylenowych PE o ér. 32 mm

15,000

21

KNNR 004-1112-02-10

Zasuwa zeliwna kotnierzowa $r. 32 mm z obudowg,
teleskopowg i skrzynka uliczng +potgczenia kotnierzowe do
rur PE 32 + obudowa betonowa skrzynek

kpl

1,000

22

KNNR 004-0141-01-00
Wodomierz skrzydetkowy

kpl

1,000

23

KNNR 004-0130-06-10 MRRiB
Zawory kulowe o $rednicy 32 mm

szt

2,000

24

KNNR 004-1606-01-00
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych

préba

1,000

Razem dziat Przytacze wodociggowe

3

PRZY+LACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

25

KNNR 001-0307-02-00
Wykopy liniowe reczne grunt: kat. [ll-IV

m3

54,000

26

KNNR 004-1411-02-00
Podsypka w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek,
podsypka grub. 15 cm, obsypka grub. 0,3 m

m3

4,050

27

KNNR 001-0319-02-00
Reczne zasypywanie wykopow

m3

54,000

28

KNNR 004-1308-02-00
Kanat z rur kan. PCV o $r. zew: 160 mm

m

15,000

29

KNNR 004-1413-01-00 MRRiB

Ustawienie studni rewizyjnej z kregdéw betonowych, w
gotowym wykopie, o giebokosci 3,0 m - $rednica kregow:
1000 mm

studnia

1,000

30

KNR 219-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

przejsé

1,000
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Wiaczenie do istn. studni
analogia

31 KNNR 004-1610-02-00 MRRiB préba 1,000
Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm

32 KNNR 004-1611-02-00 MRRiB 200 m 1,000
Ptukanie kanatu o $rednicy nominalnej rur: 200 - 250 mm

Razem dziat Przytgcze kanalizacji sanitarnej

4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z PRZYLACZEM

33 | KNNR 005-0701-02-00 MRRiB m3 9,600
Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. |ll

34 | KNNR 005-0702-02-00 MRRiB m3 9,600
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli , w gruncie : kat. lll

35 | KNNR 005-0706-01-00 MRRiB m 15,000

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokosci: do 0,4 m

36 KNNR 005-0707-05-00 MRRIB m 15,000
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych,
37 KNNR 005-0714-01-00 MRRiB m 2,000

Uktadanie kabli w budynkach
38 KNNR 005-0401-03-00 MRRiB

38 | KNNR 005-0401-03-00 MRRiB kpl 1,000
Montaz ztgczy kablowych
39 | KNNR 005-1301-02-00 MRRiB pomiar | 4,000

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napiecia: 3-fazowego

40 KNNR 005-1302-07-00 MRRiB odc. 1,000
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
sygnalizacyjny

4 KNNR 005-0404-02-00 MRRiB szt. 1,000
Tablice rozdzielcze elektryczne
42 KNR 225-0626-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa kpl 1,000

Montaz gniazd sitowych

Razem dziat Instalacje elektryczne z przytagczem

5 | URZADZENIA

43 | Prasa pierScieniowa o przepustowosci 4m’h, dwa cylindry |  kpl 1,000
odwadniajace, inspekcja $rub  odwadniajacych  bez
koniecznosci demontazu, sukcesywne zwigkszanie cisnienia
gwarantujace odwodnienie osadu, samoczyszczacy proces
umozliwiajacy prace ciagt ze statq wydajnoscia, regulacja
stopnia odwodnienia, $limakowa pompa podawania osadu
o wydajnosci 4m’h, stacja przygotowania i dozowania
polielektrolitu z pompa o wydajno$ci min. 50 I/godz.

lub rownowazny

Razem dziat Urzadzenia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét

Warto$E¢ SIOWNIe (OGOIEIM) .....iiveuiiiiiiiiiiciii et e e e s ra e s s e b e s s e s s e st e e a e s e s s a e e et aeas

(data, podpis i piecze¢ imienna)**
**data sporzadzenia oferty oraz podpis wraz z pieczecia imienna osoby/oséb /podmiotu, skiadajacego oferte lub osoby/oséb
/podmiotu, uprawnionego do wystepowania w jego imieniu. - (zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, petnomocnictwem)
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